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                                             Przedmiar robót do
                  Projektu robót geologicznych ujęcia wód podziemnych otworem nr 3 w miejscowości Rogowo dz nr 358/1                      

              Projektu budowlanego  obudowy studni głębinowej nr 3 oraz  budowy   przyłącza wody nieuzdatnionej od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody w Rogowie dz nr 358/1,359/1,360/1,359/2,361/3,448/1,363.
Inwestor:           Gmina Rogowo
                               87-515 Rogowo
Lokalizacja:   :     Rogowo dz nr  358/1,359/1,360/1,359/2,361/3,448/1,363.
                                                       powiat Rypin
                               Województwo. kujawsko pomorskie

	Konstrukcje budowlane            
	Jerzy Olczak

87- 800 Włocławek

ul  Boczna 5
	WBPP-AN-8386-5/84/83/WK

	Instalacje sanitarne  
	
	WBPP-AN-8386-5/85/83/WK

	
	
	


                                                 Włocławek   18.08.2016r
Nazwy i kody z podziałem na:

Dział:

45000000-7
Roboty budowlane

Grupa robót:

45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę

Kategorie robót: 

· 45111200-0   - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Klasa robót  : 45210000-2  Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Kategorie robót: 

· 45222000-9- Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem tuneli szybów i kolei podziemnych

· Roboty budowlane w zakresie budowy studni głębinowych ,obudowy studni i budowy przyłącza wodociągowego

                           CPV   45255110-3  ,45231300-8

                       OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

          Przedsięwzięcie dotyczy :

1.     - wykonania  robót wiertniczych dla projektowanej studni głębinowej   nr  3  w/ m. Rogowo dz nr 358/1 powiat Rypin woj. kujawsko pomorskie

2.    -wykonania obudowy projektowanej studni głębinowej nr 3
 - budowy  przyłącza wody nieuzdatnionej od st. głębinowej nr 3 do stacji uzdatniania wody
      - budowa instalacji technologicznej studni głębinowej nr 3.

- wykonanie przewodu zasilającego NN studnię głębinową/instalacja pozalicznikowa/i przewodów sterowniczych.
- wykonanie ogrodzenia studni wraz z bramą wjazdową

                     Zakres rzeczowy zadania 

     1. Roboty wiertnicze
  - wykonanie studni głębinowej w technologii obrotowej na lewy obieg płuczki, świdrem o średnicy  ( 470 mm. jedną  kolumną rur wiertniczych do  głębokości 92,0m.
  - I kolumna rur wiertniczych  o średnicy 470 mm, ( po zafiltrowaniu    wyciągnięta z  otworu)
  - rura nadfiltrowa PVC o śr 330mm wyprowadzona do pow. terenu o łącznej długości  69,0m
  - zabudowa filtra typu szczelinowego PVC  Ø 280 mm ze szczeliną 1mm długości 13m

  - rura podfiltrowa PVC Ø 280mm o długości 3,0m.

  - Średnica ziaren luźnej obsypki piaskowej wokół części czynnej filtra, zostanie podana po wykonaniu badań granulometrycznych. Przestrzeń pomiędzy ścianką otworu a rurą nadfiltrową w przelocie  74,0 – 7,0 m zostanie wypełniona iłem. Od głębokości 7 m do powierzchni terenu– urobkiem piaszczystym.
    2.  Roboty budowlane
      -   wykonanie płyty fundamentowej/żelbetowej/ pod obudowę studni 1,4x2,0x0,25m
      -   obudowa studni głębinowej /kompletna w technologii z laminatu poliestrowo-      szklanego/
-    instalacja technologiczna projektowanej studni głębinowej z pompą głębinową .   

-   przyłącze wody nieuzdatnionej /PVC 110 mm/   L= 246m          

-    zasilanie proj st głębinowej nr  3 w energię  elektryczną /odcinek  za licznikowy od studni do stacji uzdatniania łącznie z przewodami sterowniczymi/  L= 260m min 40mm2
- ogrodzenie studni siatką stalową na słupkach stalowych wykonanych z rury .

Roboty, których dotyczy przedmiar , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie całego zakresu zamierzenia inwestycyjnego opisanego w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych.
1.     Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 3 na terenie dz nr 358/1    w  
           Rogowie
1.   Tabela  przedmiarów robót
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[Wykonanie odwiertu studn glebinowe] nr 3 w Rogowle

[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Ussnigcie warstwy zem urodzajne (geby) o gubosci do S0cih 2a pomoca spy- |2 ‘ ‘
a1 charek
20 m2 20,000
1 HiNINI JI T | RAZEM | 20,000}
2 Roboty pomiarowe przy iiowych robotach /analogial WyZnaczenie reperu robocze- km ‘ ‘
ai 190 lokalizacji studi
020 km 0200
[ RAZEM 0.200]
3 [Mechaniczne plantowanie powierzhni grunt rodzimego rowniarka; grunt kat HIv | m2 !
a1 Ipo zakoficzonych robotach
120 m | 120000
| RAZEM 120.000
7 [Gdwéz nadmiaru UrobKu po robotach wiertniczych - dodalek za kazdy rozp. 1 km | md
at transportu ziemi samochodami samowyladowczyimi po terenie lub drogach grunto-
wych (katgr. HV)
Krotnosé = 3
156 ms 15.600
T RAZEM 15.600]





[image: image2.png]2[ROBOTY WIERTNICZE il
5 [Mechaniczn wykonani STUGAT o & nom 470 mm, T kokumna rur obsadowychivy-
a2l ldobyta z otworu/
e m 92000
[ RAZEM 52,000
g owanie odwierconych studnl & nominaine) otworu 330-508 mm, oraz wypeinie- |m
492 nie urobkiem piaszczystym, lowanie 69m, piasek 23m.
o2 m 92000
RAZEM 52000
7 Pompowane probne 6GzySZeZajace Z oWorow o &r. 150-500 mm ‘godz T
a2, |
24 godz. 24.000]
T T RAZEM | 24,000
3 Pompowanie (estowe { pormiarawe Z otworéw o &, 150-500 mm Tgodz
42|
l2a oz 24,000
T RAZEM | 74000]
9 Rurociagt salows Kolnerzowe (lymczasowe) Z rur o &r.nom. 80-100 .o odpro- |m
42 wadzenia wody z pompowanla oczyszczajacego i kontroino pomiarowego
75 m 75.000
1 RAZEM | 75.000]
3|ROBOTY UZUPEENIAJACE il
70|Kalkulacja Wykonanie badan bakierciogicznych wody joréba
d.3{indywidual- |
na
wycena indy-
[widuaina
1 proba 1,000
[ RAZEM 1000
T1[Kalkulacja [ Wykonanie badaf fizykochemicznych wody -badania peine - Opracowants doku- |52t
d3/indywidual- |mentacji hydrogeologicznej powykonawcze
na
1 szt 1,000
| RAZEW 1000





2.   Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 ,instalacji technologicznej, budowa przyłącza wody nieuzdatnionej ,pozalicznikowego przewodu NN i ogrodzenia.
1.   Tabela  przedmiarów robót
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[Roboty przygotowawcze
[Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych wytyczenie | inwentaryzacjal  km

l0.492 - km 0492

I RAZEM | 0.492

[Roboty ziemne

[Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odKiad koparkami podsigbiernymi o |m3
pojty2ki 0.15 m3 w gr.kat. Ml
920 ms 920.000

[ RAZEM | 930,000

[Wykopy przy odkrywariu isthiefacych przew wodoogowych | przew energet 6 gig- e
lbokosci do 1.6 m w gruncie Kat Il
1025 3. 10250

RAZEM | 10.250

Zasipanie wykopow fund podiuznyGh purKIowych,oWew wyKOGW oBieKiowych |13
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy wstanie luznym

30 cm) - kat gr. -V

920

ms 920,000
il [ RAZEM | 820000
[Roboty budowlane
Podloza befonowe o grubosci 15 cm Awykonanie warstwy z betonu B-10 pod piyle o
[fundamentowa obudowy studni
_Joe2 ms 0420
RAZEM | 0.420)

Wontaz zbrojenia faw 1 plyt fundamentowych o &r.stall do 8 mm -analogia Zbrojenie |t I
piyty fundamentowe] pod obudowe studni (
0.05 It 0.050|

I [RAZEM | 0.050]

Ukladanie mieszanki betonowe] B-20 w Konstrukcjach -plyta fundamentowa pod |ms
lobudowe studni glebinowe]
0.70 m__ [ 0700,

T T RAZEM 0.700]





[image: image4.png]4|Roboty montazowe -czgé¢ technologiczna
8 [Opudowy studni werconych - analogla mortaz Kompletne] cbudowy siudr gebino- [é2L |
a4 Iwej na istnejacym fundamencie
N 1 st | 1.000
[ RAZEM _ | 1.000]
5 [Pompy giebinowe w studniach wierconych wraz z eleKtronicznymi sygnalizatorami |kl T
a4 [poziomu wody - opuszczanie na . 15.0 m; rura tioczna o &r. 100 mm ‘
i kpl. 1,000,
1 T RAZEM 1,000
0 [Poripy glebinowe w studniach wierconych wraz z elekironicznym sygnalizatorami |m
a4 Ipoziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy diugoéci rury tioczne) o ér. 100 mm
5 m 5.000]
[ RAZEM | 5.000
5[Roboty montaZowe -przylacze wody nieuzdatnionej__
1 Rurociagi PCW cisnieniowe Kielichowe faczone na uszczelkg gumowa o &r. zewn. m
45 110 mm
246 m 246,000
RAZEM 246000
73] Hydrant pozarowy nadziemny na Kolanie stopowym Kofnierzowym o &r_ nominaine] [szL.
a5 80 mm
jalili szt 2.000
RAZEM | 2.000]
3 Zasuwy zelwne Kolnierzowe z obudowa na rurociagach PCW o &r. nominaine] 100 |szt.
45 mm
3 szt | 3,000
N 1 T RAZEM | 3,000
74| Zasuwy Zeliwne Kielichows T Kolnierzows 2 obudowa na rurociagach PCW 6 &r. no- 28 T
5] minaine] 80 mm
2 st 2,000,
1 | RAZEM 2,000
75 [VWykananie rGznych slemeriw Grabrowy TIarowych o Objosei do 15 m3 -wyko- md |
a5 nanie biokow oporowych na przewodzie wodociagowym
l0.65 . 0650
| RAZEM 0650
76| edriokrotne plukanie sieci Wodociagowe] o Sr. nominaine] do 110 mm 04620
a5 om
1 odc.20 1.000
lom
i RAZEM 1.000





[image: image5.png]7] Préba szczeinosal siecl wodoGAGOWyCh Z 1Ur Z tworzyw SZIUGznyGh o &7, Zewn 4o [prdb.
45| 110 mm
1 préb. 1,000
i 1 [ RAZEM | 1,000
78| Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o &r.nominaine] o1 10 mm 06620 T
ds| om
1 odc.20 1,000
om |
i RAZEW 1,000
79 Gznakowanie tabliczkami zabudowane] armatury )
45|
3 Kol 3,000
| RAZEM 3,000
6{Roboty montazowe przylacza pozalicznikowego
20 [Recznie ukladane kable energet w ziemi  przykryciem folia /poza icznikowe przyt |m
a6, energetyczne | przewody sterownicze!
260 Im 260.000
I | RAZEM 260.000
21 Montaz koficowek kablowych zaciskanych prey przekioju 2yl do 4 mm2 - budowa  szt. | |
ds| !
16 szt 16. ouu‘
1 T RAZEM | 16.000)
2 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu eleklrycznago niskiego napiecia pomiar ‘
ds|
1 [pomiar 1.000
1 [ RAZEM | 1.000
7[Ogrodzenis terenu studni
23 [Ogrodzenie z siatki wys. do 2,0m na slupkach stalowych z rur o rozstawie 30m  [m T
a7 wraz z brama o szer 4,0m |
30 m 30.000]
I [RAZEM | 30.000]
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