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I. WSTĘP

1. Przedmiot ST.

    Przedmiotem ST  .01 – Wymagania Ogólne są to wymagania techniczne wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją studni głębinowej nr 3  z utworów czwartorzędowych w miejscowości Rogowo/ gminne ujęcie wody/ oraz wykonania obudowy studni głębinowej z częścią technologiczną ,  budową przyłącza wody nieuzdatnionej.
· Roboty przygotowawcze i ziemne CPV 45111200-0

· Roboty budowlane w zakresie budowy studni głębinowych CPV  45255110-3
2. Zakres stosowania  ST

    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robót objętych  ST

    Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST 02-   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

-CPV  45111200-0

ST 03-    Roboty budowlane w zakresie budowy studni głębinowej ,obudowy studni i budowy przyłącza wodociągowego wody nieuzdatnionej.
             CPV   45255110-3  ,45231300-8
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

a -- roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe /geodezyjne wytyczenie projektowanej lokalizacji studni    głębinowej ,proj trasy budowy przyłącza wodociągowego/.
b – roboty ziemne

            - zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi /gleby/, wykopy pod planowane przedsięwzięcie   /studnia głębinowa , budowa   przyłącza wodociągowego/
- zasypanie wykopów

- plantowanie terenu po zakończeniu wszystkich robót
c –roboty wiertnicze

- kolumna rur o średnicy 470mm do głębokości 92,0m –wiercenie obrotowe
- zabudowy rury nadfiltrowej PVC śr 330mm  l= 66m
- zabudowy rury podfiltrowej PVC śr 280mm l =3,0m
-zabudowy filtra szczelinowego śr 280mm z obsypką filtracyjną l =13m
-wykonanie uszczelnienia zaczynem iłowym na l = 69m i piaskiem na l =23,0m.
d- roboty budowlane
- wykonanie fundamentu pod obudowę studni .
- wykonanie obudowy studni głębinowej /kompletnej/
e –roboty montażowe

- budowa przyłącza wodociągowego z PVC śr 110mm w/g  schematu montażowego o długości całkowitej 246m.
-zabudowa dwóch hydrantów nadziemnych  80mm z węzłem zasuw
- wykonanie bloków oporowych

- montaż agregatu pompowego z kolumną tłoczną

- wykonanie instalacji zasilającej NN  pozalicznikowej oraz kabli sterowniczych  l=2x260m.
Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem  budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz muszą być 
przygotowane do bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego. 
4. Ogólne wymagania

  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  „Warunki techniczne wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom  II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa  od projektu  mogą dotyczyć jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania- przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami , oraz przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz prawidłowości montażu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej mają charakter rozwiązań przyjętych za ogólnie - minimalnych wymagań.

Wszelkie  części instalacji należy wyposażyć w  urządzenia wymagane do ich bezawaryjnej pracy i eksploatacji w dalszym użytkowaniu.

5. Określenia podstawowe

· Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

· Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

· Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

· Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z określeniem ilości

· Materiały – wszelkie wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

· Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy.

1 .otwór studzienny  - wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem;
2 .studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę , przewód tloczny, pompę i armaturę niezbędną do poboru wody

3 .kolumna filtracyjna – rura stalowa lub z PVC lub innego materiału, składająca się z części podfiltrowej, czynnej rury nadfiltrowej

4 .rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynną filtra

5 .część czynna filtra  - perforowana rura , umożliwiająca dopływ wody do otworu

6 .obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiający dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace geolog

7 .pompa głębinowa – agregat pompowy umożliwiający pobór wody i tłoczący wodę do przewodu wodociągowego

8 .przyłącze wodociągowe   - zespół połączonych rur PCV, prowadzących wodę 

9 .wiertnica – urządzenie służące , wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi, do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego  likwidacji
  10 .rury eksploatacyjne – kolumna rur posiadająca bezpośredni kontakt z wodą i umożliwiająca zabudowę rurociągu tłocznego z pompą głębinową
filtra
     11 .obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca cykl produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych. Może być naziemna ,bądź podziemna.
      12 .wodomierz – urządzenie wskazujące i rejestrujące ilość wody tłoczonej do stacji wodociągowej, lub sieci wodociągowej
     13 .zasuwa – urządzenie regulujące przepływ wody w /przewodzie/ wodociągu
     14 .  zawór  zwrotny – urządzenie zapewniające jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego
    15 .wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy
    16 .skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących pracą agregatu   pompowego
· .rurka piezometryczna – rurka stalowa (ocynkowana ) lub PCV opuszczona do otworu wzdłuż eksploatacyjnej rury nadfiltrowej  do stropowej strefy nafiltrowania w celu pomiaru głębokości zwierciadła wody w warunkach eksploatacyjnych oraz chlorowanie otworu
· .bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych
·  Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

· Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, wymiary obiektu będącego przedmiotem robót

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. (Dz.U.nr 120, poz. 1126).
· Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w literaturze technicznej. 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

7. Przekazanie terenu budowy.
   Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.

8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

   Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je traktować jako  ujęte  w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczna
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu wykonywanego zadania, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10. Zabezpieczenie terenu (placu) budowy
   Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego na placu budowy, w sposób określony w ST, oraz projekcie budowlanym w okresie trwania realizacji i kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

-oznakowanie robót 

-oświetlenia miejsca robót w okresie nocnym

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie przyjmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

12. Ochrona przeciwpożarowa

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach socjalnych oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

13. Materiały szkodliwe dla otoczenia
    Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia.

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

14. Ochrona własności publicznej i prywatnej

     Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed  uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca,  na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń , bądź konieczności z  ich korzystania, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

15. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

   Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów  o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich organów administracji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

16. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

    Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne da personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie Umowy.

17. Ochrona robót.

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe natychmiast po otrzymaniu tego polecenia.

18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

  Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

19. Równoważność norm i przepisów prawnych.

    Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów  o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
20. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.
    Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi plac budowy wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu lub korzystanie z instalacji infrastruktury technicznej. Dokona niezbędnych uzgodnień z właścicielami tych urządzeń na ich korzystanie.
II. MATERIAŁY
1. Wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać normom krajowym i aprobatom technicznym. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych  elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne.

2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych ST, odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

III. SPRZĘT

Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca winien  dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, stanowiących  przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie:

                 - wiertnicy, o parametrach odpowiednich do realizacji prac 

IV. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.

V. WYKONYWANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera.

2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu.
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

2.  Kontrola, pomiary i badania.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały, które posiadają:

a) Certyfikat ma znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą,

- lub aprobatą techniczną .
4. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy.
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym dla robót wiertniczych obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy.

      Sposób prowadzeni historii budowy określi Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
.

Pozostałe dokumenty budowy
.

Do dokumentów budowy , zalicza się następujące dokumenty:

· Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych.
· Protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,

· Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

· Protokoły odbioru robót,

· Protokoły z narad i polecenia Inspektora,

· Korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

VII. OBMIAR ROBÓT

1. Zasady obmiaru – obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. 

Jednostka obmiarową jest m ( metr) wykonanego i odebranego odwiertu studziennego, czy przyłącza wodociągowego.
2. Zasady określania ilości robót – wszystkie pomiary długości będą wykonane w pionie i w poziomie.

3. Urządzenia pomiarowe – wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru – obmiar powinien być wykonany w sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a  także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach ..

VIII. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca  Inżynierowi.
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika  Budowy, jeśli został założony lub w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy , lub bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,

- Dzienniki budowy (oryginały),jeśli został założony
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i projektem technicznym
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i projektem technicznym.
W przypadku gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej : Odbioru końcowego robót”.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest kwota skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie

całego zakresu  robót.
Płatność ostateczna – zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym. 

X.  PRZEPISY
1.

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2005, nr 228, poz. 1947 – tekst jednolity ze zmianami)

· Polska Norma  PN-G-02318:1994 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska  (DzU nr 62, ze zmianami)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU 2005, nr 239, tekst jednolity ze zmianami)

2. Przepisy Prawa budowlanego

3. Ustawa o Zamówieniach Publicznych

4. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
(Dz. U. nr 202;poz.2072),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. nr 47;poz.401),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198;poz.2041)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. nr 195; poz.2011)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przesyłowe”. Arkady. Warszawa 1988r.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

6. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r.- Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa

Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, warszawa 1994 r.

Instrukcje montażu zalecane przez producentów materiałów i urządzeń.

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w polskim prawie.
ST-.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ZIEMNE

CPV 45111200-0
I. WSTĘP

1.Przedmiot ST.

     Przedmiotem ST są  wymagania techniczne wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  studni głębinowej nr 3 ,obudowy studni ,instalacji pompowo tłocznej z armaturą  oraz budowy przyłącza wodociągowego wody nieuzdatnionej ,ułożenia przewodu NN ,kabli sterowniczych oraz ogrodzenia.

2.Zakres stosowania  ST

    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

 3.Zakres robót objętych  ST

    W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

· Wykonanie robót ziemnych  mechanicznie

· Wykonanie robót ziemnych ręcznie

· Odwóz mas ziemnych /nadmiaru urobku/

· Dowóz materiałów

· Plantowanie podłoża gruntowego

   Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem  budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez zamawiającego..

4.Ogólne wymagania

    Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom  II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz prawidłowości wykonania..

5.Określenia podstawowe

· Materiały – wszelkie wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

· Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, wymiary obiektu będącego przedmiotem robót

Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami       i definicjami podanymi w ST.-01

6.Ogólne wymagania dotyczące robót.

    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

  II. MATERIAŁY

          1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-01 „Wymagania ogólne”.

         2.Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów

-  drewno na stemple budowlane śr 12 -14mm

-  bale igl obrz nasycone gr 50 – 100mm kl  lll

-  deski iglaste gr 25mm

-  klamry 

-  piasek ,piasek sortowany

Do wykonywania podkładu gruntowego pod wiertnicę, płytę fundamentową obudowy należy stosować pospółki żwirowo-  piaskowe. Do zasypywania wykopu po zakończonych robotach może być użyty grunt wydobyty z tego wykopu pod warunkiem;             

-  grunt jest nie zamarznięty

-  nie jest gruntem spoistym

-nie posiada zanieczyszczeń organicznych i budowlanych

Do wykonywania ścianek /szalowania wykopów/ przewiduje się grodzie stalowe,/wypraski/ których rodzaj i typ określi Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. Konstrukcja ścianek winna być taką, aby zabezpieczyć  wykop przed napływem wody i obsuwaniem się gruntu /zabezpieczyć stateczność wykopu/ .

III. SPRZĘT

Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-01 „Wymagania ogólne”.

2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

- koparka podsiębierna o poj łyżki 0,15m3
- spycharka 55-74 KM
- samochód samowyładowczy min 5t
- ciągnik z przyczepą
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być sprawny technicznie, zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej  wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

IV.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu. podano w ST-01 „ Wymagania ogólne”

2. Szczególne wymagania dotyczące transportu.

Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki ( z uwagi na małe ilości mas ziemnych zalecany jest ciągnik z przyczepą smowyładowczą). Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić w analogiczny sposób jak urobku z wykopu, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną lub wydobytym gruntem nasypowym. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

V. WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania robót.

    Ogólne zasady wykonania robót. podano  ST-01 „Wymagania ogólne”

2. Szczególne zasady wykonania robót.
3  Roboty przygotowawcze 

Projektowana lokalizacja studni głębinowej oraz trasa projektowanej budowy przyłącza wodociągowego powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami Sugeruje się założyć  reper roboczy .który  należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych  należy wykonać rowki odwadniające miejsce robót zabezpieczające wykop szczególnie  pod wiertnicę przed wodami opadowymi.

4   Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzone będą jako obiektowe .

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne terenu za pomocą przekopów próbnych wykonanych ręcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne /w tym również niezainwentaryzowane/ na trasie wykonywanych wykopów, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację.

 Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopów .

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.
Przy budowie obudowy studni i budowie przyłącza wodociągowego ,  zastosowanie będzie miała metoda odwodnienia:
· Powierzchniowa,

5  Transport gruntu

Transport urobku do miejsca wbudowania należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych.

Do transportu gruntu należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki .
. Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

6   Zasypka 

Użyty materiał i sposób zasypania obiektów, przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu wodociągowego ,kabli  , obiektu lub izolacji.

Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosić 0,3m .Zasypywanie wykopu winno być etapowane
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury wodociągowej .

Etap II – po próbie szczelności złącz rur, zasypka gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień wykopu oraz rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiał  zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, 

Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. .W przypadku stwierdzenia  że grunt rodzimy nie spełnia wymogów geotechnicznych, należy  dokonać jego całkowitej wymiany.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.   Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 „ Wymagania ogólne”

2.   Szczególne zasady kontroli jakości

Kontrola polega  na zgodności przywrócenia terenu po robotach ziemnych do stanu  pierwotnego, wyglądu  zewnętrznego i dokładności wykonania zakresu robót objętych kontraktem.

VII. OBMIAR ROBÓT

1.   Ogólne zasady obmiaru robót
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”

2  . Szczególne zasady obmiaru robót

Ilość mas ziemnych oblicza się w metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym z  hałdy należy uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

1.   Ogólne zasady odbioru robót.

      Ogólne zasady odbioru robót. podano w ST-01 „ Wymagania ogólne”.

2.   Szczególne  zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane ,jeśli są zgodne z dokumentacją projektową, ST , obowiązującymi normami i wymaganiami Nadzoru oraz Inwestora. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „ Wymagania ogólne”.

X. Polskie normy PN-EN
PN-86/B-02480  Grunty budowlane . Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu..

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2. Przepisy Prawa Budowlanego

3. Ustawa o Zamówieniach Publicznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I rozdz. IV Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.

5. Inne dokumenty

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w polskim prawie.
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I. WSTĘP

1.Przedmiot ST

                                                                                                                                                                               Przedmiotem ST są wymagania techniczne wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót    związanych z realizacją  studni głębinowej nr 3 z utworów czwartorzędowych na terenie gminnego  ujęcia wody w Rogowie, obudowy studni głębinowej ,instalacji technologicznej pompowej do poboru wody oraz budowy przyłącza wodociągowego wody nieuzdatnionej, przewodu NN i kabli sterowniczych.
2. Zakres stosowania  ST

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3.Zakres robót objętych  ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac.

- budowa studni głębinowej

           w zakres tych robót wchodzą:

· Roboty przygotowawcze, oznakowanie miejsca  robót, 

· Wykonanie instalacji tymczasowych, na czas trwania robót.,

· Roboty wiertnicze

· Roboty związane z uporządkowaniem terenu budowy 

           - budowa obudowy studni głębinowej

Roboty przygotowawcze, oznakowanie miejsca  robót,

Roboty ziemne

Roboty budowlane 

Montaż obudowy studni głębinowej    

                  Montaż instalacji pompowej do poboru wody

           -  budowa przyłącza wodociągowego wody nieuzdatnionej
                  Roboty przygotowawcze z wytyczeniem trasy

                  Roboty ziemne

                  Roboty montażowe   

           -   budowa przewodów energetycznych zasilających podwodny  agregat  pompowy     wraz z przewodami sterowniczymi. 

           -   budowa ogrodzenia studni nr 3

Wszystkie elementy zadania mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem  budowlanym (aktualnie obowiązującymi), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru i eksploatacji.

4.Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom  II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa  od projektu  mogą dotyczyć jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania- przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

5.Określenia podstawowe

· Materiały – wszelkie wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

· Urządzenia(elementy lub części) konstrukcyjno budowlane:
       Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi        normami i definicjami podanymi w ST 01. Wymagania ogólne.

6.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w technicznym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.

II. MATERIAŁY

1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskania i składowania podano w ST- 01 „ Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy zaprojektowanych  elementów powinny odpowiadać normom krajowym lub mogą być zastąpione przez normy europejskie. Elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

Każdy rodzaj robót, w  którym znajdują się niezbadane  i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na wlane ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

     2. Szczegółowe wymagania materiałowe
Materiałom do wykonywania studni głębinowej stawia się wysokie wymagania .

Przewiduje się zabudowę filtra i rur nadfiltrowych  z PVC-: szereg KVV, Multi-Level-System grubościenne, gwarantujące parametry wytrzymałościowe.
Filtr i rury pełne służące  do wykonywania studni głębinowej muszą posiadać zgodnie z obowiązującymi dla tego zadania normatywy.

Certyfikacja firmy powinna być zgodna z DIN EN ISO 9001:2008.

2.1.Rura nadfiltrowa
       Zabudowana z PVC  KVV dz 330mm o grubości ścianki min s=18,5mm  szereg KVV pełna, grubościenna zabudowana od +0,5m powyżej rzędnej  terenu do głębokości min  76,0 m p.n.t. zakończona redukcją    330/280 o długości 0,5 – 1,0 m. Do czasu wykonania obudowy rura nadfiltrowa wyprowadzona zostanie do powierzchni terenu /min 0,5m ponad teren/ i zamknięta pełnym huczkiem.

2.2. Filtr
    W otworze zostanie zabudowany filtr PVC szereg KVV szczelinowy o grubości ścianki min18mm /szczegółowo dobór filtra określi nadzór geologiczny w czasie robót wiertniczych/ i szczelinach 1mm o średnicy 280mm, Obsypką filtra / wg parametrów określonych przez nadzór geologiczny/w czasie robót wiertniczych

część roboczą studni  - stanowi filtr o łącznej długości 13,0m zbudowany według konstrukcji otworu wiertniczego pokazanego w projekcie robót geologicznych  / wg opisu konstrukcji otworu/ . 
2.3. Rura podfiltrowa

     Rura  podfiltrowa dz 280mm o długości 3,0m z PVC, grubościenne szereg  KVV.
Pozostałe materiały

- ił

- obsypka żwirowa /wg dobranego filtra/ określonego przez nadzór geologiczny w trakcie robót wiertniczych
- bentonit lub kompaktonit

2.4.Obudowa studni

Wyposażenie obudowy studni- warunki konieczne, które muszą być spełnione przez Producenta /Dostawcę/ obudowy studni.
· Izolacja termiczna obudowy studni głębinowej zabezpieczać musi przed zamarznięciem urządzenia znajdujące się wewnątrz obudowy przy temperaturze zewnętrznej poniżej minus 200C.

· Obudowa musi posiadać awaryjne ogrzewanie wnętrza.

 2.5.Instalacja pompowa do poboru wody 

            -rury  kolumny tłocznej stalowe śr100/109mm kołnierzowe l min =20m

            -  zawór zwrotny 100mm

            -  zasuwa odcinająca 100mm

            - wodomierz 100mm

            - manometr tarczowy z zaworem odcinającym kulowym śr tarczy160mm

            - czujnik Elcluwo

            - podwodny agregat pompowy typ G.C. 3.03. dobrany wstępnie .Parametry agregatu          należy zweryfikować po ustaleniu rzeczywistych parametrów odwiertu studziennego w zakresie wydajności , rzeczywistej depresji.

2.6 Przyłącze wody nieuzdatnionej
      Rury i kształtki z PVC –U o jednolitej  strukturze ścianki, produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO  1452-2
       -. rury o średnicy 110/4,2 mm, PN -10 bar w odcinkach 6,0m do wody pitnej i na 

potrzeby gospodarcze zgodnie z atestem P.Z.H.

III. SPRZĘT 

Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

IV.        TRANSPORT I SKŁADOWANIE
1. Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

2. Wybór środka transportu należy do Wykonawcy.
V. WYKONYWANIE ROBÓT

1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia projektowanej lokalizacji studni głębinowej. Wykonawca wbuduje reper tymczasowy ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkic sytuacyjny i rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem  siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

2. Wykonanie otworu studziennego

Należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją bezpiecznego prowadzenia prac, zawartą w    Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002r .(Dz.U.Nr 109,poz.961).

Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy dokonać winien kolaudacji  dopuszczającej do ruchu . Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli sprzętu, pozwoli   na rozpoczęcie procesu wiercenia.

    Wykonanie  otworu

Przed opuszczeniem filtra należy dokonać oczyszczenia otworu z drobniejszych frakcji.

     W trakcie wykonywania obsypki żwirowej należy stopniowo odsłaniać filtr, dokonując pomiarów kontrolnych wysokości obsypki  . Po całkowitym odsłonięciu należy uzupełnić stan obsypki  wokół rury nadfiltrowej. Obsypkę filtracyjną stosować o  frakcji w/g ustaleń nadzoru geologicznego .

Zaleca się wykorzystanie osypki workowanej umożliwiającej kontrolę ilości zastosowanego materiału .

Rurę osłonową  ø 470mm należy usunąć po badaniach sprawności studni oraz kontroli piaszczenia zgodnie  z PN-G-02318. 

Pompowanie  

Po uprzednim zachlorowaniu i zatłoczeniu  wodą środka dezynfekującego, pozostawić otwór na okres 24 h.

- Pompowanie oczyszczające należy rozpocząć po upływie  24h od chwili zachlorowania i prowadzić wg schematu zamieszczonego w projekcie robót geologicznych oraz wskazań nadzoru geologicznego. 

Pompowanie oczyszczające otworu nr   3-  prowadzić przez okres 24godzin

Pompowanie pomiarowe otworu nr 3 – należy przeprowadzić na trzech poziomach dynamicznych w łącznym czasie 24 godzin, wg projektu robót geologicznych.
Zalecenia do montażu:
Przy montażu rury eksploatacyjnej /nadfiltrowej/ powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, szczelność przewodów:

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku pionowego zgodnie z dokumentacją techniczną.

Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchni).
W trakcie opuszczania kolumny filtra zamontować prowadnice umożliwiające centryczne  i pionowe zabudowanie filtra w otworze 

Łączenie rur 

Łączenie rur należy wykonywać zgodnie z technologią i instrukcją montażu producenta rur gwarantującą właściwą nośność , wytrzymałość i szczelność. 

Uszczelnienie
Po zafiltrowaniu otworu i wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego kolumna stalowych  rur osłonowych” zostanie wyciągnięta z otworu, a przestrzeń wypełniona zostanie materiałem uszczelniającym. W celu ograniczenia możliwości bezpośredniego  przesączania infiltrujących wód opadowych i roztopowych wzdłuż kolumny bezpośrednio do ujmowanej warstwy wodonośnej , wykonane zostaną uszczelnienia z zastosowaniem granulatu bentonitu, np. Compaktonit 200 , Bentogrunt .lub iłu. Rodzaj materiału uszczelniającego wg projektu prac geologicznych i zaleceń nadzoru  geologicznego. 

VI. BADANIA HYDROGEOLOGICZNE

 1.Dobór filtra

  W trakcie wiercenia  należy pobierać próby gruntu zgodnie z „Instrukcją obsługi wierceń hydrogeologicznych” tj. z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie:

-warstwy nieprzepuszczalne  co 2 m

-warstwa wodonośna             co 1 m.

Próby winny być składowane w znormalizowanych skrzynkach z przegródkami o pojemności dcm3. Próbki pobrane z warstwy wodonośnej, przewidzianej do nafiltrowania należy poddać badaniom w celu  wykonania sitowych analiz granulometrycznych (NU). Pozwolą one na dobór filtra w stosunku do wykształcenia granulometrycznego – ujmowanej warstwy wodonośnej.

Rzeczywiste parametry konstrukcyjne filtra zabudowanego w projektowanym otworze studziennym określi dozór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej w przewidywanym do zafiltrowania przedziale głębokości oraz wykonaniu sitowych analiz granulometrycznych.  
2.Pompowanie

      Po zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowanie jak opisano w pkt V
VII. BADANIA  JAKOŚCI WODY

Badanie jakości wody dotyczy:

- wykonania badania bakteriologicznego wody . Sposób pobrania /norma-procedura/ PN- ISO 5667-5:2003.

- badania fizykochemiczne, pełne.

VIII. ZABEZPIECZENIE OTWORU STUDZIENNEGO
Po zakończonych robotach studnię głębinową zabezpieczyć  stalowym huczkiem.

IX. OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ

1.  Montaż obudowy, armatury, i części technologicznej do poboru wody- wykonać zgodnie z projektem technologicznym ,wytycznymi i instrukcją producenta obudowy .

Załadunek, transport, rozładunek i montaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Całość  dostarczana jest na plac budowy w postaci elementów:

Montaż obudowy odbywa się etapowo:

I etap

Posadowienie obudowy – posadowienie należy wykonać  na uprzednio przygotowanym podłożu. Na warstwie zagęszczonego piasku  wykonać warstwę z betonu wyrównawczego B -10 grubości 15 cm. Na tak przygotowanym podłożu wykonać żelbetową płytę gr 25cm stanowiącą fundament obudowy. W fundamencie należy pozostawić otwory pod rurę nadfiltrową i przewód wodociągowy z możliwością jego ocieplenia. W trakcie robót należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe wypoziomowanie płyty fundamentowej. Obudowę studni zamontować na płycie fundamentowej po osiągnięciu przez beton parametrów wytrzymałościowych.

II etap 

montaż pompy i instalacji technologicznej -  pierwszym etapem montażu wyposażenia jest przygotowanie podwodnego agregatu pompowego. Następnie za pomocą prowadnic i dziwigu następuje opuszczenie pierwszego członu pompy z kolumną. Kolejne człony rury opuszczane są analogicznie do ustalonej głębokości .Rury wznośne ,stalowe w odcinkach 6,0m łączone na kołnierze i śruby .Montaż instalacji ( zawór zwrotny, wodomierz i połączenie z przyłączem wodociągowym ) stanowi końcowy  element tego etapu.

III etap

podłączenie instalacji elektrycznej,– wszystkie podłączenia elektryczne  wykonywane są przez uprawnionego pracownika zgodnie z zaleceniami producenta pomp i automatyki.

W czasie uruchamiania studni głębinowej wykonywane są następujące czynności:

· sprawdzenie prawidłowości podłączeń hydraulicznych i ich ewentualna korekta

· sprawdzenie szczelności wewnętrznego układu tłocznego

· sprawdzenie prawidłowości podłączeń elektrycznych i ich ewentualna korekta

· sprawdzenie zgodności faz

· uruchomienie studni 

Przed uruchomieniem zamontować wyłącznik El Cluwo wyznaczając tym samym poziom wyłączenia pompy przed suchobiegiem  .
X .WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO –WODY NIEUZDATNIONEJ
1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona  wytyczenia i trwale oznaczy trasę  w terenie  za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).

      2. Roboty ziemne
-Wykop należy wykonać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Metody wykonywania robót  ziemnych (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z opisem w ST- 01.

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ – tom I rodz.IV-1989 r.- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż Dno wykopu powinno być równe Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu.

3.Roboty montażowe
Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci:

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadów zgodnie z dokumentacją techniczną.

Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchni).

Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ swego obwodu.  Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punku o rzędnej wyższej.

Rury i kształtki z PVC posiadają efektywny, bezpieczny i całkowicie szczelny system uszczelniający Power-Lock i Sewer-Lock. 

Celem wykonania połączenia należy tylko:

- usunąć dekle zabezpieczające, zarówno kielich rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej rury,

- ustawić współosiowo łączone elementy,

- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg,

- wcisnąć bosy koniec kielicha.

Montaż złącza.

Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym              ( dla rur o większych średnicach).Wybór metody montażu należy do Wykonawcy.
4.Rury wodociągowe
        Rury i kształtki z PVC –U o jednolitej  strukturze ścianki, produkowane zgodnie z normą PN-EN 

       -. rury o średnicy 110/4,2 mm, PN -10 bar w odcinkach 6,0m do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze zgodnie z atestem P.Z.H.                         

5. Armatura

Zasuwy kołnierzowe PN 10 bar z obudową, średnicy 80 mm i 100mm, hydranty nadziemne średnicy 80mm na kolanie stopowym.  

Armatura powinna spełniać wymagania PN-EN 1074.

6. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B-15.     

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy min  B-15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papay (folii budowlanej).

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą , natomiast poniżej –do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać  (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu.

7. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej 98%, natomiast rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być usunięte  kamienie lub bryły ziemi.

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania  wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwrócić uwagę czy w gruncie nie występują kamienie, które spadając do wykopu mogą  uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki  .

8.Warunki techniczne montażu

Montaż instalacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych .Instalacje sanitarne i przemysłowe.

9.Oddanie przewodu do eksploatacji

  Po zmontowaniu przewodu przyłącza wodociągowego w wykopie rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10 atm. Po pozytywnym wyniku próby szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie rurociągu.

Dopuszczenie przyłącza wodociągowego do eksploatacji może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody dopuszczających ją do picia i na potrzeby gospodarcze.

XI.  PRZEWÓD   NN  I  KABLE  STEROWNICZE

     1   Przewód zasilający NN – pozalicznikowy

     Przewód zasilający pompę głębinową  stanowi odcinek długości ok. 260m od skrzynki sterowniczej do istniejącej rozdzielni w stacji uzdatniania wody. Przekrój min 40mm2 Przewód usytuowany będzie równolegle do przyłącza wody  surowej w odległości  ok. 1, m .

2. Kable sterownicze
    .Razem z przewodem zasilającym /w tym samym wykopie / ułożyć przewody sterownicze      5x1mm2.

XII.  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

2.Kontrola, pomiary badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu i  Dozór geologiczny.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości zabudowania  przewodów i filtra./głębokości ,rzędne posadowienia ,geometrię odwiertu-pion /

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania odwiertu,

- badanie wskaźników osypki filtracyjnej poszczególnych warstw zasypu,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie prawidłowości poboru prób wody do badania,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- sprawdzenie zabezpieczenia studni do czasu włączenia do eksploatacji.

-sprawdzenie terenu wokół studni.

XIV . OBMIAR ROBÓT

1. Zasady obmiaru – obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Jednostką obmiarową jest m ( metr) wykonanego i odebranego odwiertu studziennego 

2. Zasady określania ilości robót – wszystkie pomiary długości będą wykonane w  pionie i w poziomie.

3. Urządzenia pomiarowe – wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru – obmiar powinien być wykonany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru.

XV. ODBIÓR ROBÓT

1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji. dały wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru że jakość wykonania robót lub jej elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą  i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót  poprawkowych na własny koszt.

Odbiór końcowy dokumentowany jest protokołem odbioru końcowego.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacji projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót,

· Dziennik budowy,/o ile został założony/

· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości ,certyfikaty wydane przez dostawców materiałów),

· Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

· Protokół przeprowadzenia pompowania całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

· Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian  i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

· Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

· Aktualność dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

· Protokoły badań,

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania odwiertu studziennego, przyłącza wodocioągowego i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

XVI. PRZEPISY ZWIĄZANE

· Polska Norma  PN-G-02318:1994 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru

· Polska Norma  PN-88/B-06715 Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne

· Ustawa z dnia 4 lutego  1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (Dz U 2005, nr 228, poz. 1947 – tekst jednolity, ze zmianami)

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414 ze zmianami)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 ze zmianami)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (DzU 2005, nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity, ze zmianami )

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny  otworami wiertniczymi (DzU nr 24,poz. 213)

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2151/2003 z dnia 16 grudnia  2003 r. zmieniające   rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków przeznaczone do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalacji pod ziemią i nad ziemią.

PN-EN12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) Część 2: Rury.

2. Ustawa o Zamówieniach Publicznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przesyłowe”. Arkady. Warszawa 1988r.

4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r.- Roboty ziemne.

Instrukcje montażu wydane przez producentów materiałów i urządzeń.

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w polskim prawie.
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